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Karta charakterystyki bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS

Data wydruku 03.07.2024 Wersja nr 12 Oceniono 03/07/2024

* 1 Identyfikacja

· Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa:Monomer zimny ProBase
· Zastosowanie substancji/mieszaninyMateriał bazowy protezy samoutwardzalny

· Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

· Producent/Dostawca: 
Ivoclar Vivadent Inc.
175 Pineview Drive, Amherst, NY 14228 
USA
Tel. +1 800 533 6825 
Faks +1 716 691 2285

Ivoclar Vivadent Inc.
1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Kanada
Telefon: +1 905 670 8499 
Faks: +1 905 670 3102

· Dział Informacyjny:Zapewnienie jakości / sprawy regulacyjne
· Numer telefonu alarmowego: Pomoc awaryjna 24 godziny 

na dobę: Połączenie alarmowe USA - Infotrac: 
1-800-535-5053 Połączenie alarmowe Kanada - Canutec: 
1-613-996-6666

Ogólna pomoc dotycząca SDS: 
USA: 1-800-533-6825
Kanada: 1-800-263-8182

* 2 Identyfikacja zagrożeń

· Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Ciecze łatwopalne 2
Podrażnienie skóry 2

Uczulenie - Skóra 1
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para. H315 
Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

· Elementy etykiety
· Elementy etykiety GHS

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem (GHS).

· Piktogramy ostrzegawcze

GHS02 GHS07

· Słowo sygnałoweNiebezpieczeństwo

· Elementy oznakowania określające zagrożenie: 
metakrylan metylu
1,4-butanodiol dimetakrylan

· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Wysoce łatwopalna ciecz i para.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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(Ciąg dalszy strony 1)

Powoduje podrażnienie skóry.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może 

powodować podrażnienie dróg oddechowych.

· Oświadczenia o środkach ostrożności

Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie zabronione. 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/
prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

· System klasyfikacji:
· Oceny NFPA (skala 0–4)

3
22

Zdrowie = 2
Ogień = 3
Reaktywność = 2

· Oceny HMIS (skala 0 - 4)

ZDROWIE

OGIEŃ

REAKTYWNOŚĆ

2

3

2

Zdrowie = 2
Ogień = 3
Reaktywność = 2

· Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT:Nie dotyczy.
· vPvB:Nie dotyczy.

* 3. Skład/informacje o składnikach
· Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis:Mieszanina niżej wymienionych substancji z dodatkami niesklasyfikowanymi jako niebezpieczne.

· Niebezpieczne składniki:
CAS: 80-62-6 metakrylan metylu
CAS: 2082-81-7 1,4-butanodiol dimetakrylan

50-100%
2,5-<10%

4. Środki pierwszej pomocy

· Opis środków pierwszej pomocy
· Informacje ogólne:Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem.
· Po inhalacji:

Dostarcz świeże powietrze, w razie dolegliwości skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku utraty przytomności ułóż pacjenta w pozycji bocznej, stabilnej, na czas transportu.
· Po kontakcie ze skórą: 

Natychmiast spłukać wodą.
Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, należy skonsultować się z lekarzem.

· Po kontakcie wzrokowym:Płucz otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie skonsultuj się z lekarzem.
· Po połknięciu:

Wypłukać usta i wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać pomoc lekarską.

· Informacje dla lekarza:
· Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnioneBrak dalszych istotnych informacji.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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· Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia, 
którego potrzeba Brak dalszych istotnych informacji.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

· Środki gaśnicze
· Odpowiednie środki gaśnicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większe pożary zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na alkohol.
· Ze względów bezpieczeństwa nieodpowiednie środki gaśnicze:Woda z pełnym strumieniem
· Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaninyBrak dalszych istotnych informacji.
· Porady dla strażaków
· Sprzęt ochronny:Nie są wymagane żadne specjalne środki.
· Informacje dodatkoweSchłodź zagrożone pojemniki rozpylając wodę.

6 Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

· Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 
Noś sprzęt ochronny. Trzymaj osoby niechronione z daleka.

· Środki ostrożności dotyczące środowiska:Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych i gruntowych.

· Metody i materiały służące do ograniczania rozprzestrzeniania się skażenia i usuwania skażenia:

Wchłonąć za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, środki wiążące kwasy, środki wiążące uniwersalne, 

trociny). Zapewnić odpowiednią wentylację.

· Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z preparatem znajdują się w rozdziale 7.

Informacje na temat środków ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8. 
Informacje na temat utylizacji znajdują się w sekcji 13.

7 Postępowanie i przechowywanie

· Obsługiwanie:

· Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się

Tylko odpowiednio przeszkolony personel powinien obsługiwać ten 
produkt. Zapewnij dobrą wentylację/wyciąg w miejscu pracy.
Do stosowania wyłącznie w stomatologii.

· Informacje dotyczące ochrony przed wybuchami i pożarami: 
Trzymać źródła zapłonu z dala - Nie palić. Chronić przed ładunkami 
elektrostatycznymi.

· Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

· Składowanie:

· Wymagania stawiane magazynom i zbiornikom: 
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

· Informacje o przechowywaniu w jednym wspólnym obiekcie magazynowym:Przechowywać z dala od środków utleniających.
· Więcej informacji o warunkach przechowywania: 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić 

przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

· Konkretne zastosowania końcoweBrak dalszych istotnych informacji.
NAS
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* 8 Kontrola narażenia/ochrona osobista

· Dodatkowe informacje na temat projektowania systemów technicznych:Brak dalszych danych; patrz sekcja 7.

· Parametry kontrolne

· Składniki, których wartości graniczne wymagają monitorowania na stanowisku pracy:

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu
PEL Wartość długoterminowa: 410 mg/m³, 100 ppm 

REL Wartość długoterminowa: 410 mg/m³, 100 ppm

TLV Wartość krótkotrwała: 410 mg/m³, 100 ppm
Wartość długoterminowa: 205 mg/m³, 50 
ppm (SEN) NIC-DSEN

· Informacje dodatkowe:Jako podstawę przyjęto listy ważne w momencie ich tworzenia.

· Kontrola ekspozycji
· Środki ochrony osobistej:
· Ogólne środki ochrony i higieny:

Zwykłe środki higieniczne dla gabinetów stomatologicznych i laboratoriów 
dentystycznych. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
Natychmiast zdejmij całą zabrudzoną i zanieczyszczoną odzież. 
Myj ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie 
wdychać gazów/oparów/aerozoli.

· Sprzęt oddechowy:
W przypadku krótkiego narażenia lub niewielkiego zanieczyszczenia należy stosować urządzenie filtrujące drogi oddechowe. W przypadku intensywnego lub dłuższego 

narażenia należy stosować urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależne od krążącego powietrza.

· Zalecane urządzenie filtrujące do krótkotrwałego użytku: 
Filtr A1
Filtr A2
Filtr A3

· Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Po założeniu rękawiczek należy zastosować środki myjące skórę i kosmetyki do pielęgnacji skóry.

· Materiał rękawiczek 
Kauczuk butylowy, BR
Dobór materiału rękawic z uwzględnieniem czasu przebicia, szybkości dyfuzji i degradacji

· Czas penetracji materiału rękawic
Dokładny czas przebicia musi zostać podany przez producenta rękawic ochronnych i należy go 
przestrzegać.

· Nieodpowiednie są rękawice wykonane z następujących materiałów:
Rękawice medyczne przeznaczone do użytku komercyjnego nie zapewniają ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów.

· Ochrona oczu:

Gogle szczelnie zamknięte

NAS
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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* 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

· Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
· Informacje ogólne
· Wygląd:

Formularz:

Kolor:
· Zapach:
· Próg zapachu:

Płyn
Bezbarwny
Ostry
Nie ustalono.

· Wartość pH: Nie ustalono.
· Zmiana stanu Temperatura topnienia/Zakres 

temperatur topnienia: Temperatura wrzenia/

Zakres temperatur wrzenia:

-48°C (-54,4°F) 
101°C (213,8°F)

· Temperatura zapłonu:

· Automatyczne zapłon:

· Temperatura zapłonu:

· Niebezpieczeństwo wybuchu:

10°C (50°F)
430 °C (806 °F)

Produkt nie jest samozapalny.

Produkt nie jest wybuchowy. Możliwe jest jednak tworzenie się wybuchowych 
mieszanek powietrza i pary.

· Granice wybuchowości:

Niżej:
Górny:

2,1% obj.
12,5% obj.

· Prężność pary w temperaturze 20 °C (68 °F): 47 hPa (35,3 mm Hg)

· Gęstość w temperaturze 20 °C (68 °F):

· Gęstość względna
· Gęstość pary
· Szybkość parowania

0,943 g/cm³ (7,869 funtów/gal) 
Nie określono.
Nie ustalono.
Nie ustalono.

· Rozpuszczalność w wodzie / mieszalność z 

wodą w temperaturze 20 °C (68 °F): 1,6 g/l

· Współczynnik podziału (n-oktanol/woda):Nie ustalono.

· Lepkość:
Dynamiczny:

Kinematyczny:

Nie ustalono.
Nie ustalono.

· Inne informacje Brak dalszych istotnych informacji.

10 Stabilność i reaktywność

· ReaktywnośćBrak dalszych istotnych informacji.
· Stabilność chemicznaStabilny w normalnych warunkach obchodzenia się z produktem i przechowywania.

· Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać:Brak rozkładu przy stosowaniu zgodnie ze specyfikacją.
· Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

Tworzy wybuchową mieszaninę gazową z powietrzem. 

Reaguje z silnymi środkami utleniającymi. 

Polimeryzacja egzotermiczna.

· Warunki, których należy unikaćBrak dalszych istotnych informacji.
· Materiały niezgodne:Brak dalszych istotnych informacji.

(Ciąg dalszy na stronie 6)

NAS
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· Niebezpieczne produkty rozkładu:Brak w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania.

* 11 Informacje toksykologiczne

· Informacje o skutkach toksykologicznych
· Toksyczność ostra:

· Wartości LD/LC50 istotne dla klasyfikacji:
Doustna LD50 7872 mg/kg (szczur)

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu
Doustna LD50 7872 mg/kg (szczur)

· Objawy specyficzne w badaniu biologicznym:
· na skórze:Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe.
· na oku:Nie powoduje działania drażniącego.

· Uczulenie:Możliwe jest uczulenie poprzez kontakt ze skórą.
· Dodatkowe informacje toksykologiczne:Brak dalszych istotnych informacji.

· Kategorie rakotwórcze
· IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem)

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu 3
· NTP (Narodowy Program Toksykologiczny)

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· OSHA-Ca (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Żaden ze składników nie został wymieniony.

* 12 Informacje ekologiczne

· Toksyczność

· Toksyczność wodna:Brak dalszych istotnych informacji.
· Trwałość i degradowalnośćBrak dalszych istotnych informacji.
· Zachowanie w systemach środowiskowych:
· Potencjał bioakumulacyjnyBrak dalszych istotnych informacji.
· Mobilność w glebieBrak dalszych istotnych informacji.
· Dodatkowe informacje ekologiczne:
· Uwagi ogólne:

Klasa zagrożenia dla wody 1 (samoocena): nieznacznie niebezpieczne dla wody
Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, cieków wodnych lub systemu kanalizacyjnego.

· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT:Nie dotyczy.
· vPvB:Nie dotyczy.
· Inne działania niepożądaneBrak dalszych istotnych informacji.

* 13. Zagadnienia dotyczące utylizacji

· Metody przetwarzania odpadów
· Zalecenie:

Zabrać na zatwierdzone wysypisko śmieci lub do spalarni odpadów, zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez władze lokalne.
(Ciąg dalszy na stronie 7)

NAS
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· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* 14 Informacje o transporcie

· Numer ONZ
· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1247

· Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· KROPKA

· ADR/RID/ADN
· IMDG, IATA

Monomer metakrylanu metylu, stabilizowany 1247 
Monomer metakrylanu metylu, stabilizowany MONOMER 
METAKRYLANU METYLU, STABILIZOWANY

· Klasa(y) zagrożenia w transporcie

· KROPKA

· Klasa
· Etykieta

3. Ciecze łatwopalne
3

· ADR/RID/ADN

· Klasa
· Etykieta

3 (F1) Ciecze łatwopalne 3

· IMDG, IATA

· Klasa
· Etykieta

3. Ciecze łatwopalne
3

· Grupa pakowania
· DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II
· Zagrożenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: NIE

Ostrzeżenie: Ciecze łatwopalne· Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

· Numer identyfikacyjny zagrożenia (kod Kemlera):339
· Numer EMS:
· Kategoria przechowywania

· Kod magazynowania

FE,SD
B
SW2 Teren wolny od pomieszczeń mieszkalnych.

· Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do 
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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· Transport/Informacje dodatkowe:

· ADR/RID/ADN
· Ilości wyłączone (EQ) Kod: E2

Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml 
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml

· IMDG
· Ograniczone ilości (LQ)
· Ilości wyłączone (EQ)

1L
Kod: E2
Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml 
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml

· „Modelowe rozporządzenie” ONZ: UN1247, Monomer metakrylanu metylu, stabilizowany, 3, II

* 15 Informacje regulacyjne

· Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

· Sara
· Artykuł 355 (substancje wyjątkowo niebezpieczne):

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Artykuł 313 (Szczegółowe wykazy substancji toksycznych):

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu

· TSCA (Ustawa o kontroli substancji toksycznych):

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu
CAS: 2082-81-7 1,4-butanodiol dimetakrylan

· Propozycja 65
· Substancje chemiczne powodujące raka:

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują toksyczność reprodukcyjną u kobiet:

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują toksyczność reprodukcyjną u mężczyzn:

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Substancje chemiczne powodujące toksyczność rozwojową:

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Kategorie rakotwórcze
· EPA (Agencja Ochrony Środowiska)

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu NL
· TLV (wartość progowa)

CAS: 80-62-6 metakrylan metylu A4
· NIOSH-Ca (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Żaden ze składników nie został wymieniony.

· Elementy etykiety GHS
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem (GHS).

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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· Piktogramy ostrzegawcze

GHS02 GHS07

· Słowo sygnałoweNiebezpieczeństwo

· Elementy oznakowania określające zagrożenie: 
metakrylan metylu
1,4-butanodiol dimetakrylan

· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Wysoce łatwopalna ciecz i para. 
Powoduje podrażnienie skóry.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może 

powodować podrażnienie dróg oddechowych.

· Oświadczenia o środkach ostrożności

Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie zabronione. 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/
prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

· Przepisy krajowe:
· Inne przepisy, ograniczenia i przepisy zakazowe

Produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR).
Produkt ten jest klasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz został sprawdzony 

przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz Health Canada.

· Ocena bezpieczeństwa chemicznego:Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

* 16 Inne informacje
Informacje te opierają się na naszej obecnej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji dla żadnych 
konkretnych cech produktu i nie ustanawiają prawnie ważnego stosunku umownego.

· Kontakt:
· Data sporządzenia / ostatniej rewizji03.07.2024
· Skróty i akronimy:

IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska
ADR: Accord relatif au transport International des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)
RID: Règlement międzynarodowym koncernem le transport des marchandises niebezpiecznycheuses par chemin de fer (Przepisy dotyczące 
międzynarodowego transportu koleją towarów niebezpiecznych)
IMDG: Międzynarodowy kodeks morski towarów 
niebezpiecznych DOT: Departament Transportu USA
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym ELINCS: 
Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
CAS: Chemical Abstracts Service (oddział Amerykańskiego Towarzystwa 
Chemicznego) NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: System identyfikacji materiałów niebezpiecznych (USA) 
LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent
LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent
PBT: Trwały, bioakumulujący i toksyczny vPvB: 
Bardzo trwały i bardzo bioakumulujący NIOSH: 
Narodowy Instytut Bezpieczeństwa w Pracy OSHA: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
TLV: Wartość progowa PEL: 
Dopuszczalny limit narażenia

(Ciąg dalszy na stronie 10)

NAS

7.0.27



Strona 10/10

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS

Data wydruku 03.07.2024 Wersja nr 12 Oceniono 03/07/2024

Nazwa handlowa:Monomer zimny ProBase

(Ciąg dalszy strony 9)
REL: Zalecany limit narażenia
Ciecze łatwopalne 2: Ciecze łatwopalne – Kategoria 2 
Podrażnienie skóry 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – 
Kategoria 2 Uczulenie – Skóra 1: Uczulenie skóry – Kategoria 1
Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe 3: Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych (narażenie jednorazowe) – kategoria 3

· * Dane uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej wersji.
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