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People have Priority

»Sq to ciche, atrakcyjne i mocne urzadzenia.«

Jurgen Auffarth, wtasciciel pracowni protetycznej i miedzynarodowy wyktadowca,
Salzburg, Austria

»(0d wielu lat wyposazamy nasze urzadzenia
w kompaktowe silniki protetyczne W&H.«

Enrico Steger, technik dentystyczny i zatozyciel firmy Zirkonzahn, Gais,
Tyrol Potudniowy, Wtochy

»[o urzadzenie jest niezwykle wartosciowym
wyposazeniem naszej pracowni.«

Wolfgang Weisser, wiasciciel pracowni protetycznej, Aalen, Niemcy

2 W&H Perfecta



Serdecznie witamy w W&H

Sukces na catym Swiecie

Rodzinna firma W&H to obecnie
jeden z wiodacych Swiatowych
dostawcow precyzyjnych
instrumentéw stomatologicznych,
na ktdrego pozycje pracuje okoto

980 pracownikéw na catym Swiecie.

DoSwiadczenie w
protetyce od 1926 .

Juz w 1926 roku rozpoczeto
produkcje prostnic dla technikéw
dentystycznych. Dzi§ w dalszym
ciggu projektowanie, produkcja

i serwis catego sprzetu
laboratoryjnego odbywa

sie w poblizu Salzburga.

Najlepszy serwis
I 24 miesigce gwarancji

People have Priority: Firma W&H
koncentruje swojq uwage na
cztowieku i jego potrzebach.
Przejawia sie to w dbatosci o takie
projektowanie i wytwarzanie

produktéw, aby spetaniaty najwyzsze
wymagania klientdw. Potwierdzeniem

tego jest 24 miesieczna gwarancja i
najwyzszej jakosci serwis.

.
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Odpowiednie urzadzenie dla kazdego

»Perfekcyjna jakoS¢ — wytrzymuje wszystko!
A do tego Swietny serwis!«

Naomi M. z Azji, 23 lata,
Pe I’fe cta 3 O 0 Technik dentystyczny od 3 lat

»Przestatem korzystac z dodatkowej
dmuchawki: Silnik z prostnicg posiada
funkcje przedmuchiwania!«

Emanuel C. z Ameryki Potudniowej, 41 lat,

Samodzielny technik dentystyczny Pe I’fe Cta 600

»Jestem pod wrazeniem!
Jest mocniejsza od turbiny.

Optymalna do obrobki ceramiki.«

Carl S. z Ameryki Pétnocnej, 37 lat,
Perfecta 900

Kierownik pracowni protetycznej

W&H Perfecta



Przeglad modeli Perfecta

Perfecta 300 Perfecta 600 Perfecta 900 Perfecta 900 Set*

Prostnice
Silnik z prostnicg 5,5 Ncm, 1.000 — 40.000 obr./min. ] - - -
Silnik z prostnica 7,8 Ncm, 1.000 — 50.000 obr./min. - [ ] (@) [ ]
Silnik z prostnicq wysokoobrotowa 0,7 Ncm, 5.000 — 100.000 obr./min. - - ® ®
Silnik bezszczotkowy [ ] [ ] ® o
Srednice instrumentéw obrotowych 1,6 /2,35/3,0 mm -/@/0 -/@/0 ®/0/0 ®/®/0
Funkcje specjalne
Funkcja przedmuchiwania - L] (] (]
Programy automatyczne Bistable / Tempomat -/® ®/0 ®/0 ®/0
Obroty w prawo i w lewo ® ® ([ ] ([ ]
Modele urzadzenia
Wersja stotowa ze sterownikiem noznym / Wersja kolanowa / Wersja nozna ®/®/0 ®/®/0 ®/0/- ®/0/-
Zewnetrzny dodatkowy sterownik (opcjonalny przy urzadzeniu noznym) [ ] [ ] [ ] [ ]
Silnik »E-type« z potaczeniem IS0, 5,5 Ncm, 1.000 — 40.000 obr./min. O - - -
Gwarancja
24 miesigce [ ] [ ] o [ ]
Akcesoria
Uchwyt do sterownika @) @) @) @)
Uchwyt do silnika z prostnica wysokoobrotowg - - @) @)
Prostnica techniczna 945 do silnika z pofaczeniem ISO O - - -
@ Wyposazenie standardowe O opcjonalne — niedostepne Dalsze informacje na wh.com
*Perfecta 900 Set z dwoma prostnicami nie jest samodzielnym artykutem handlowym. Nalezy tutaj jeszcze zaméwit silnik z prostnica techniczna i kablem.
»Moje miejsce pracy: Jedno urzadzenie —
dwie prostnice — wszystkie materiaty!«
Perfecta 900 Set* W’raécicielkaS:\r/;i()L\;vzrwilz :rrgfe%giirz;

W&H Perfecta
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Perfekcyjne rozwigzanie

Obydwie prostnice posiadajg efektywna prace. Silnik z prostnicy
wbudowana funkcje charakteryzuje sie rdwnomierng
przedmuchiwania. Dzigki temu nie predkoscig obrotowa i wyjgtkowo
trzeba stale siega¢ po dmuchawke, cicha praca. Ergonomiczny ksztatt
co pozwala na szybszg i bardziej prostnic sprawia, iz mozna pracowac

W&H Perfecta

dtuzej bez objawéw zmeczenia.
Aze W&H kfadzie wielki nacisk na
jakosé, klient otrzymuje na obydwie

prostnice 24 miesigce gwarancji.




Silnik z prostnicy techniczng — korzysci

— ==

Dzieki wbudowanej funkcji przedmuchiwania Wyjatkowa moc — niezaleznie od rodzaju pracy,  Silnik »E-type« z potaczeniem ISO dostepny

opitki i pyty powstate w procesie obrébki s silnik zawsze zapewnia wystarczajaca moc. jest opcjonalnie tylko w modelu Perfecta 300.
po prostu wydmuchiwane z obszaru pracy. Mozna do niego podtaczyc¢ kazda istniejacq
Jednocze$nie czyszczony jest tez prostnice z potaczeniem ISO.

system mocowania.

Silnik z prostnicg wysokoobrotowg

<7’/////////m\\\\

Predko$¢ obrotowa silnika mozna w Skuteczna i cicha praca z 10-krotnie System chtodzenia zasilany ze wewnetrznego
fatwy sposob regulowac, co zapewnia wigkszg moca niz w przypadku turbiny zbiornika lub z zewngtrznego zrédta wody
bezpieczna obrébke wszystkich (réwniez przy obrotach w lewo). gwarantuje optymalne chtodzenie oraz
materiatéw ceramicznych. chroni opracowywany materiat przed

mikropeknieciami.

Jedno urzadzenie do wszystkich materiatow

Do Perfecta 900 mozna jednocze$nie
podtaczyc silnik z prostnicy
wysokoobrotowg i silnik z prostnicq
techniczng, co pozwala na obrdbke
wszystkich materiatéw przy pomocy
tylko jednego urzadzenia.




Wszystko na oku — Wszystko pod reka

Wszystkie modele Perfecta urzadzenia i zmienia¢ typ stosowanej Maksymalng liczbe obrotéw ustawia
wyposazone s w prosty w obstudze  prostnicy w Perfecta 900. Aktualna sig za pomoca regulatora predkosci
sterownik. Przy jego uzyciu mozna predkos¢ obrotowa przedstawiana obrotowej znajdujacego sie na
kontrolowac¢ wszystkie funkcje jest na duzym wyswietlaczu. Srodku sterownika.

W&H Perfecta



Sterownik

Automatyczne programy ufatwiajq prace

W trybie »Bistable« wybrana predkos¢  uzytkownika predko$¢ obrotowa jest

obrotowa jest automatycznie osiggana  zapisywana po dwdch sekundachi
przy kazdym uruchomieniu silnika. automatycznie utrzymywana.

W trybie »Tempomat« ustawiona przez

Nacisnigcie przycisku zamiast zmiany urzadzenia

W Perfecta 900 wystarczy nacisnac Dzieki temu potrzeba juz tylko
jeden przycisk, aby zmieni¢ typ jednego urzgdzenia do optymalnej
stosowanej prostnicy. obrébki wszystkich materiatow.

Perfekcyjne sterowanie —w wybranym przez siebie modelu

Wersja stofowa Wersja kolanowa

U

W
7
&

Przy uzyciu sterownika noznego uruchamia Kolanem reguluje sie predkosc i aktywuje
sie silnik, reguluje predkos¢ obrotowa i funkcje przedmuchiwania.
aktywuje funkcje przedmuchiwania.

Wersja nozna

Przyciskiem na urzadzeniu sterujgcym
aktywuje sie funkcje przedmuchiwania,
oraz zmienia kierunek obrotéw silnika.
Natomiast przy uzyciu dzwigni reguluje
sie predko$¢ obrotowa.

W&H Perfecta



Modele Perfecta

Wersja stotowa

Wersja kolanowa
Wersjanozna

(Perfecta 300/ Perfecta 600)
Wersja stotowa

(Perfecta 900, wer. kolanowa
wraz z dzwignig funkgji

przedmuchiwania nr 8)

W&H Perfecta

Sterownik

Sterownik nozny

Przycisk funkgji
przedmuchiwania

Dzwignia funkgji
przedmuchiwania

Silnik z prostnica techniczng
(opcjonalny w Perfecta 900)

Silnik »E-type« z potaczeniem
ISO (opcjonalny tylko w
Perfecta 300]

Silnik z prostnicg
wysokoobrotowg

Zbiornik z ptynem chtodzacym
(400 ml, tylko do Perfecta 900)



Akcesoria Perfecta

Uchwyt do silnika z prostnicq wysokooborotowg

Przy uzyciu tego uchwytu silnik z Pozwala to na idealnie réwnolegte
prostnica wysokoobrotowa mozna prowadzenie i tworzenie perfekcyjnie
zamontowac do prawie kazdego frezowanych konstrukcji. .‘fh

urzadzenia frezujacego.

Zestaw narzedzi i przyboréw czyszczacych

W uchwycie prostnicy znajduje sie Dzieki nim mozna w prosty i

uzyteczny zestaw narzedzii wygodny sposéb samemu

przyboréw czyszczacych. konserwowac silnik z prostnica.

Funkcjonalny uchwyt
Zawsze wszystko na oku: Ruchomy sterownika w dowolnym miejcsu:
uchwyt pozwala na zamontowanie na Scianie, na stole lub na potce.
III
[

Prostnica techniczna 945

Przy uzyciu prostnicy technicznej protez i aparatéw korekcyjnych.
945 mozna szybko i skutecznie Prostnica ta pasuje do kazdego
przeprowadzac korekty, silnika z potaczeniem ISO.
dopasowania i wykonczenia



Zeskanuj telefonem
komérkowym kod OR
i dowiedz sie wiecej
o Perfecta

Zdjecia pogladowe. Zawarto$¢ opakowania nie obejmuje
dodatkowego wyposazenia ani pokazanych czesci do akcesoriéw.

C€ Perfecta 300 Perfecta 600 Perfecta 900

Prostnice

Silnik z prostnicq 5,5 Ncm, 1.000 — 40.000 min? - -

Silnik z prostnicg 7,8 Ncm, 1.000 — 50.000 min® -

Silnik z prostnica wysokoobrotowa 0,7 Ncm, 5.000 — 100.000 min* = =

Silnik bezszczotkowy

Funkcje specjalne

Funkcja przedmuchiwania

Programy automatyczne Bistable / Tempomat =/ / /

Obroty w prawo i w lewo

Modele urzadzenia

Wersja stotowa ze sterownikem noznym / Wersja kolanowa / Wersja nozna /®/ /®/ /@/—

Zewnetrzny dodatkowy sterownik (opcjonalny przy urzadzeniu noznym)

Silnik »E-type« z potaczeniem IS0, 5,5 Ncm, 1.000 — 40.000 min™ = =

Gwarancja

24 miesigce

Wyposazenie standardowe

Producent:

W&H Dentalwerk Birmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Strafie 53, Postfach 1
5111 Birmoos, Austria

t +4362746236-0

f +4362746236-55
office@wh.com

wh.com

opcjonalne — niedostepne Dalsze informacje na wh.com

Silnik z prostnicqy
techniczng

Silnik z prostnicy
wysokoobrotowg

Dystrybutor:

W&H Poland Sp. z 0.0.

ul. Lesna 1 B/C

02-840 Warszawa, Polska
t +48223318000

f +48223318001
office@whpoland.pl
wh.com
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