
Karta charakterystyki bezpieczeństwa WE

Nazwa handlowa:Durofluid (REF 52008)

Aktualna wersja:2.0.3, wydano: 19.10.2015 Zastąpiona wersja:2.0.2, wydano: 16.12.2014 Region:Wielka Brytania

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Durofluid (REF 52008)
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny 
Produkcja protez zębowych w laboratorium dentystycznym

Zastosowania odradzane
Brak dostępnych danych.

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki
Adres
BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Brema
Numer telefonu.
Numer faksu.

e-mail

+ 49/ 421/ 2028 – 0
+ 49/ 421/ 2028 – 115 
msds@bego.com

Informacje przekazane telefonicznie
Dział Badań i Rozwoju – Materiały, stopy i ceramika; +49/ 421/ 2028 – 130 (Dyrektor ds. Rozwoju Stopów)

Porady dotyczące karty 
charakterystyki msds@bego.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Aby uzyskać poradę medyczną (w języku niemieckim i angielskim):

+ 49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Szkodliwe 
dla oczu. 1; H318 Flam. Ciecz. 3; H226 STOT SE 3; H336

2.2 Elementy etykiety
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP)

Piktogramy ostrzegawcze

GHS02 GHS05 GHS07
Słowo sygnałowe

Niebezpieczeństwo

Składniki niebezpieczne, które należy wskazać na etykiecie: 
propan-1-ol
octan n-butylu
butan-1-ol
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H226
H318
H336

Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Może powodować 
senność lub zawroty głowy.
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (UE)

EUH066 Wielokrotne narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Oświadczenia o środkach ostrożności 
P210 Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie 

wzbronione.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są 
założone i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338

P310
P403+P233

2.3 Inne zagrożenia
Ocena PBT
Brak dostępnych danych.

Ocena vPvB
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach
3.1 Substancje

Nie dotyczy. Produkt nie jest substancją.

3.2 Mieszaniny
Niebezpieczne składniki

NIE Nazwa substancji Informacje dodatkowe
CAS / WE / Indeks / Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP) Stężenie %
REACH nr

1 propan-1-ol
71-23-8
200-746-9
603-003-00-0
-

Szkodliwe dla oczu. 1; 
H318 Flam. Ciecz. 2; 
H225 STOT SE 3; H336

> 50,00 - < 70,00 %-masy ciała

2 octan n-butylu
123-86-4
204-658-1
607-025-00-1
-

EUH066
Bujda. ciecz 3; H226 
STOT SE 3; H336

> 30,00 - < 50,00 %-masy ciała

3 butan-1-ol
71-36-3
200-751-6
603-004-00-6
-

Ostra toksyczność 4*; 
H302 Szkodliwość oczu 1; 
H318 Flam. Ciecz 3; H226 
Podrażnienie skóry 2; 
H315 STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

> 5,00 - < 10,00 %-masy ciała

Pełny tekst wszystkich zwrotów H i zwrotów EUH: patrz sekcja 16
(*,**,***,****) Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w rozporządzeniu CLP nr 1272/2008, załącznik VI, pkt 1.2

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne
W przypadku utrzymujących się działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, a przed 
ponownym użyciem dokładnie je wyprać. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo utraty przytomności, ułożyć i transportować pacjenta w stabilnej pozycji 
bocznej.

Po inhalacji
Wyprowadzić poszkodowanego z najbliższego otoczenia. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nieregularny oddech/brak oddechu: zastosować sztuczne 
oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza.

Po kontakcie ze skórą
Natychmiast zmyć wodą z mydłem.
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Po kontakcie wzrokowym

Wyjmij soczewki kontaktowe, przepłucz oczy dużą ilością czystej, świeżej wody przez co najmniej 15 minut, trzymając powieki szeroko otwarte, i zasięgnij 
porady lekarza.

Po spożyciu
Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione
Brak dostępnych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Dwutlenek węgla; Proszek gaśniczy; Strumień wody; Piana odporna na działanie alkoholu

Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny
W przypadku pożaru mogą wydzielać się: tlenek węgla i dwutlenek węgla

5.3 Porady dla strażaków
Stosować autonomiczny aparat oddechowy. Gazy/pary/mgły tłumić strumieniem wody. Nosić odzież ochronną. 
Schładzać zagrożone pojemniki strumieniem wody.

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne
Dla personelu niebędącego służbą ratunkową

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Stosować 
środki ochronne wymienione w sekcjach 7 i 8.

Dla służb ratunkowych
Brak danych. Środki ochrony indywidualnej (PPE) – patrz rozdział 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska
Nie wylewać do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych. Nie wylewać do gruntu/gleby.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania rozprzestrzeniania się skażenia i usuwania skażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację. Pozostałą część zebrać materiałem chłonnym (np. piaskiem, trocinami, uniwersalnym środkiem wiążącym, ziemią 
okrzemkową). Po zebraniu materiał należy traktować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Postępowanie z odpadami”.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Porady dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem

Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy (w razie potrzeby lokalną wentylację wyciągową). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości narażenia w miejscu pracy należy stosować środki ochrony dróg oddechowych zatwierdzone do danego rodzaju pracy. Ryzyko 
związane z obsługą produktu należy zminimalizować, podejmując odpowiednie środki ochronne i zapobiegawcze. Proces pracy powinien być 
zaprojektowany tak, aby w miarę możliwości wykluczyć uwolnienie substancji niebezpiecznych lub kontakt ze skórą.

Ogólne środki ochrony i higieny
Myć ręce przed przerwami i po pracy. Nie jeść, nie pić ani nie palić w czasie pracy. Trzymać z dala od żywności i napojów. Unikać 
kontaktu z oczami i skórą. Natychmiast zdjąć zabrudzoną lub przemoczoną odzież. Nie wdychać oparów. Zapewnić w miejscu 
pracy urządzenie do przemywania oczu. Zapewnić dostęp do natrysku awaryjnego.

Porady dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem
Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (uziemienie konieczne podczas załadunku). Opary 
mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Trzymać z dala od źródeł ciepła i zapłonu.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne i warunki przechowywania
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i chłodnym miejscu z dobrą wentylacją. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i statków
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy starannie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec 
wyciekom.

Porady dotyczące montażu w magazynie

Nie przechowywać razem z: substancjami utleniającymi, substancjami wybuchowymi, substancjami ulegającymi samozapłonowi, substancjami 
toksycznymi łatwopalnymi, substancjami zapalnymi; substancjami utleniającymi

7.3 Konkretne zastosowania końcowe

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry sterowania

Wartości graniczne narażenia zawodowego

NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9

Lista zatwierdzonych dopuszczalnych stężeń substancji w środowisku pracy (WEL) / EH40

Propan-1-ol
STEL 625 mg/m³ 250 ml/m³
TWA 500 mg/m³ 200 ml/m³
Resorpcja/uczulenie skóry Sk

2 octan n-butylu 123-86-4 204-658-1
Lista zatwierdzonych dopuszczalnych stężeń substancji w środowisku pracy (WEL) / EH40

Octan butylu
STEL 966 mg/m³ 200 ml/m³
TWA 724 mg/m³ 150 ml/m³

3 butan-1-ol 71-36-3 200-751-6
Lista zatwierdzonych dopuszczalnych stężeń substancji w środowisku pracy (WEL) / EH40

Butan-1-ol
STEL 154 mg/m³ 50 ml/m³
Resorpcja/uczulenie skóry Sk

PRAWDA

8.2 Kontrola narażenia
Odpowiednie środki kontroli inżynieryjnej Brak 
dostępnych danych.

Środki ochrony osobistej
Ochrona dróg oddechowych
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości narażenia w miejscu pracy należy nosić maskę oddechową zatwierdzoną do tego konkretnego stanowiska. W 
przypadku tworzenia się aerozoli i mgieł, należy podjąć odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, jeśli nie określono dopuszczalnych wartości narażenia w 
miejscu pracy.

Ochrona oczu/twarzy
Okulary ochronne z boczną osłoną ochronną (EN 166)

Ochrona rąk
Wystarczającą ochronę zapewnia noszenie odpowiednich rękawic ochronnych, sprawdzonych zgodnie z normą EN 374, w przypadku ryzyka kontaktu skóry 
z produktem. Przed użyciem rękawice ochronne należy w każdym przypadku sprawdzić pod kątem przydatności do danego stanowiska pracy (tj. 
wytrzymałości mechanicznej, kompatybilności z produktem i właściwości antystatycznych). Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz informacji 
dotyczących użytkowania, przechowywania, pielęgnacji i wymiany rękawic ochronnych. Rękawice ochronne należy natychmiast wymienić w przypadku 
uszkodzenia mechanicznego lub zużycia. Należy projektować działania w taki sposób, aby uniknąć długotrwałego stosowania rękawic ochronnych.

Inny
Zwykła odzież robocza do pracy z substancjami chemicznymi.

Kontrola narażenia na czynniki środowiskowe 
Brak dostępnych danych.
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ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Forma/Kolor
płyn
bezbarwny do żółtawego

270 14

Zapach
charakterystyczny; estrowy

30

Próg zapachu
Brak dostępnych danych

Wartość pH

Brak dostępnych danych

Temperatura wrzenia / zakres wrzenia

Wartość 119 °C
119

Temperatura topnienia / zakres topnienia

Brak dostępnych danych

Punkt rozkładu / zakres rozkładu
Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu

Wartość 31 °C
31

Temperatura samozapłonu
Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające
Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe
Brak dostępnych danych

Palność (ciała stałego, gazu)
Brak dostępnych danych

Niższe granice palności lub wybuchowości
Brak dostępnych danych

Górna granica palności lub wybuchowości
Brak dostępnych danych

Prężność pary
Brak dostępnych danych

Gęstość pary
Brak dostępnych danych

Szybkość parowania
Brak dostępnych danych

Gęstość względna
Brak dostępnych danych

Gęstość
Wartość 0,871 g/cm³

0,871
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Rozpuszczalność w wodzie

Brak dostępnych danych

Rozpuszczalność
Brak dostępnych danych

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
Brak dostępnych danych

Lepkość
Brak dostępnych danych

9.2 Inne informacje
Inne informacje
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Nie należy spodziewać się wystąpienia niebezpiecznych reakcji, jeżeli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

10.2 Stabilność chemiczna
Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się z produktem (patrz sekcja 7).

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Brak, jeżeli zostanie obsłużone zgodnie z zamówieniem.

10.4 Warunki, których należy unikać

Ciepło, otwarty ogień i inne źródła zapłonu. Chronić przed słońcem.

10.5 Materiały niezgodne
Metale ziem alkalicznych; Metale alkaliczne; Alkohole; Utleniacze; Nadtlenki

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie występują żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych

Ostra toksyczność doustna

Brak dostępnych danych

Ostra toksyczność skórna
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
LD50 4032 mg/kg masy ciała
Gatunek
Metoda
Źródło

królik
OECD 402
ECHA

Łk.6866

Ostra toksyczność inhalacyjna
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
LC50
Czas trwania ekspozycji

> 33,8
4

mg/l
H

Stan agregacji
Gatunek
Metoda
Źródło

Para
szczur

OECD 403
ECHA

Łk.8903
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Działanie żrące/podrażniające na skórę

NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
Czas trwania ekspozycji 20 H
Gatunek
Metoda
Źródło
Ocena

królik
OECD 404
ECHA
niedrażniący

Łk.8973 20 Łk.9003

Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu

NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
Czas trwania ekspozycji 72 H
Gatunek
Metoda
Źródło
Ocena

królik
OECD 405
ECHA
silnie drażniący

Łk.8977 72 Łk.9003

Uczulenie dróg oddechowych lub skóry
Brak dostępnych danych

Mutagenność komórek rozrodczych

Brak dostępnych danych

Toksyczność reprodukcyjna
Brak dostępnych danych

Rakotwórczość
Brak dostępnych danych

STOT – narażenie jednorazowe

Brak dostępnych danych

STOT – wielokrotne narażenie
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
Droga narażenia inhalacyjny
NOAEC 8000 mg/m³
Gatunek
Metoda
Źródło

szczur

OECD 413
ECHA

Łk.9006

Zagrożenie aspiracją
Brak dostępnych danych

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótko- i długoterminowej ekspozycji
Wielokrotny lub długotrwały kontakt z mieszaniną może powodować utratę naturalnego tłuszczu ze skóry, co prowadzi do niealergicznego 
kontaktowego zapalenia skóry i wchłaniania przez skórę. Wdychanie oparów może powodować ból głowy, senność i zawroty głowy. Wdychanie 
oparów w wyższych stężeniach może powodować podrażnienie oczu, nosa i dróg oddechowych. Niebezpieczeństwo ostrego uszkodzenia oczu.

5282283

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

Toksyczność dla ryb (ostra)
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
LC50
Czas trwania ekspozycji

4555
96

mg/l
H

Gatunek
Metoda
Źródło

Pimephales promelas
OECD 203
ECHA

Łk.9016
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Toksyczność dla ryb (przewlekła)

Brak dostępnych danych

Toksyczność dla dafni (ostra)
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
EC50
Czas trwania ekspozycji

3644
48

mg/l
H

Gatunek
Metoda
Źródło

Daphnia magna
DIN 38412
ECHA

Łk.9025

Toksyczność dla dafni (przewlekła)
Brak dostępnych danych

Toksyczność dla alg (ostra)
Brak dostępnych danych

Toksyczność dla alg (przewlekła)
Brak dostępnych danych

Toksyczność bakterii
Brak dostępnych danych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradowalność
NIE Nazwa substancji Numer CAS Nr WE
1 propan-1-ol 71-23-8 200-746-9
Wartość

Czas trwania

83 - 92
28

%
D

Metoda
Ocena

OECD 301 F
łatwo biodegradowalny

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Ocena PBT
Ocena vPvB

Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.

Łk.2377 Łk.2386

12.6 Inne działania niepożądane
Brak dostępnych danych.

12.7 Inne informacje
Inne informacje
Nie wypuszczać produktu do środowiska bez kontroli.

710

ROZDZIAŁ 13: Uwagi dotyczące utylizacji
13.1 Metody przetwarzania odpadów

Produkt
Nadanie numeru kodu odpadu, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, powinno zostać dokonane w porozumieniu z regionalnym 
przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów.

Opakowanie
Pozostałości należy wyjąć z opakowania, a po całkowitym opróżnieniu zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi 
utylizacji odpadów. Niecałkowicie opróżnione opakowanie należy zutylizować w sposób określony przez regionalnego 
utylizatora.
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ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Klasa
Kod klasyfikacji
Grupa pakowania
Numer identyfikacyjny 
zagrożenia Numer UN
Nazwa techniczna
Przepis specjalny 640
Etykieta z kodem ograniczeń 
tunelu

3
F1
III
30
ONZ1866
ROZTWÓR ŻYWICY
640E
D/E
3

14.2 Transport IMDG
Klasa
Grupa pakowania
Numer ONZ
Prawidłowa nazwa wysyłkowa
EmS
Etykieta

3
III
ONZ1866
ROZTWÓR ŻYWICY
F-E+SE
3

14.3 Transport ICAO-TI / IATA
Klasa
Grupa pakowania
Numer ONZ
Prawidłowa nazwa wysyłkowa
Etykieta

3
III
ONZ1866
Roztwór żywicy
3

14.4 Inne informacje
Brak dostępnych danych.

14.5 Zagrożenia dla środowiska
Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jeśli istotne, znajdują się w punktach 14.1 - 14.3.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Brak dostępnych danych.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nieistotne

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny 

Przepisy UE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Załącznik XIV (Wykaz substancji podlegających zezwoleniu)
Zgodnie z dostępnymi danymi i/lub specyfikacjami dostarczonymi przez dostawców końcowych, produkt ten nie zawiera żadnych substancji 
uznawanych za substancje wymagające zezwolenia, zgodnie z listą zawartą w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006.

Lista kandydatów REACH dla substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do autoryzacji
Zgodnie z dostępnymi danymi i informacjami przekazanymi przez wstępnych dostawców, produkt nie zawiera substancji, które 
spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) zgodnie z 
postanowieniami artykułu 57 i artykułu 59 rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Załącznik XVII: OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO 
OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, PREPARATÓW I WYROBÓW
Produkt podlega przepisom rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006, załącznik XVII. Nr 3, 40

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
Produkt ten podlega części I załącznika I, kategoria ryzyka: P5c

Inne przepisy
Stosując ten produkt należy przestrzegać krajowych przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pracy.
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dostępnych danych.

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje
Źródła kluczowych danych wykorzystanych do sporządzenia arkusza danych:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) w brzmieniu obowiązującym w każdym 
przypadku. Dyrektywy WE 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE
Krajowe wartości graniczne dla poszczególnych krajów, z późniejszymi zmianami. Przepisy 
transportowe zgodne z ADR, RID, IMDG, IATA, z późniejszymi zmianami.
Źródła danych wykorzystane do określenia danych fizycznych, toksycznych i ekotoksycznych są wskazane bezpośrednio w odpowiednim rozdziale.

Pełny tekst zwrotów H i EUH podany w rozdziałach 2 i 3 (o ile nie został już podany w tych rozdziałach)

H225
H302
H315
H335

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
Szkodliwe po połknięciu.
Powoduje podrażnienie skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Departament wydający kartę charakterystyki bezpieczeństwa

UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Faks:
+ 49(40)79 02 36 357, e-mail: umco@umco.de

Informacje te opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy i doświadczenia. Karta 
charakterystyki opisuje produkty pod kątem wymogów bezpieczeństwa.
Nie stanowi to jednak gwarancji konkretnych właściwości produktu i nie ustanawia wiążącego prawnie stosunku 
prawnego.

Zmiany/uzupełnienia:
Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania zaznaczono na lewym marginesie.

Dokument chroniony prawem autorskim. Zmiany lub reprodukcje wymagają wyraźnej pisemnej zgody UMCO Umwelt 
Consult GmbH.

.
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